SAFETRON CL 1050 &r ett skaplas i stand-alone-utférande med
inbyggd MIFARE asare. Laset drivs av tva utbytbara 1,5V AAA batterier.
Laset ar direkt efter installation klar att anvandas och kraver inga
nycklar.

CL 1050 har tva programmeringsinstallningar:

«  Privat lage: | detta ldge kan upp till 50 anvdndare anslutas. Detta
ar lasets standardinstéllning.

«  Offentligt [dge: Laset ar upplast och lases nar en tagg eller ett
passerkort fors framfor [aset, samma tagg eller passerkort laser
upp laset och da forblir laset upplast for nasta anvéndare. Typiskt
anvandningsomrade i detta lage &r offentliga omkladningsrum.

Sparrtid
Om ett oregistrerat kort/tagg forsoker [dsa upp laset 3 eller fler ganger
kommer laset sparras i 10 sekunderinnan det gdr att anvanda igen

Batterier
Laset anvander 2x AAA 1,5V batterier.

Kort/tagg
Laset har foljande behorighetsnivaer tillgangliga:

Masterkort

«  Oppnarlaset (tar bort tidigare parat kort i offentligt lage)

«  Kan programmera om ldset mellan privat och offentligt [dge
«  Kan programmera teknikerkort

Teknikerkort
« Oppnarlaset (behdller tidigare parat kort i offentligt lage)

Anvéandarkort
- Oppnar laset
«  Laser laset (i offentligt l&ge)

Andra programmeringsinstalining

Vaxla mellan privat och offentligt lage:

Visa masterkortet framfor laset

Oppna lashandtaget for att exponera # knappen

Tryck pa # knappen 3 ganger i snabb foljd

Bla diod blinkar 3 ganger for att indikera privat lage
Rod diod blinkar 3 ganger for att indikera offentligt lage
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Nollstalining

Kraver att laset &r upplast och att skapet ar 6ppet

1. Skruva loss 6vre skruven och vinkla fram laset sa batteriut-
rymmet tillgdngliggors.

2. Tabortett batteri

3. Tryckinoch hall kvar # knappen, satt tillbaka batteriet, bla
diod kommer blinka tva ganger, slapp # knappen.

4. Inom 3 sekunder tryck pa # knappen 3 ganger, bla diod kom-
mer blinka tva ganger och laset &r nollstallt

INSTALLATIONSANVISNING
SAFETRON CL1050

@ ritLock

s Upper fixing bolt x 2
o Packer pieces x 3
o Locking nut

O carsi2

o Cam fixing bolt

Batteries — 2 x 1.5V AAA
Template x 1

Offentligt lage:

Lagg till teknikerkort
Laset maste vara forsatt i offentligt lage, endast ett tekinkerkort
kan ldggas till:

1. Visa masterkortet framfor [&set

2. Oppna lashandtaget for att exponera # knappen

3. Tryckinoch hall kvar # knappen tills den réda dioden lyser
och slapp

4. Visa ett oregisrerat kort framfor [aset. Bada dioderna
blinkar for att bekrafta registrering

Aktivera publik parning

Detta forhindrar att ett anvéndarkort som anvants till att [&sa ett
[&s anvands till att [dsa andra l&s i anldggningen medan den
fortfarande ar parad med det ursprungliga laset:

1. Visa masterkortet framfor laset

2. Oppna lashandtaget for att exponera # knappen

3. Tryckinochhall kvar # knappen i 10 sekunder

4. Badadioderna lyser for att bekrafta dndring. Darefter lyser
bld diod for att indikera aktivering av funktionen, réd diod om
man avaktiverat den

Privat lage:

Lagg till anvandarkort

Visa masterkortet framfor laset

Oppna ldshandtaget for att exponera # knappen

Tryck in och slapp # knappen, bla diod lyser efter 2s

Visa ett oregisrerat kort framfor [aset, bla diod blinkar och
motorn aktiveras for att bekrafta registrering

. Forattlagga till fler kort upprepa steg 4 inom 10s

6. Forattavsluta tryck en gdng pa # knappen

OBS! Om ett kort redan ar registrerat kommer rod diod
blinka och kortet kommer avregistreras fran laset

Hw e

Radera alla anvandarkort

Visa masterkortet framfor [&set

Oppna lashandtaget for att exponera # knappen
Tryck in och slapp # knappen, bla diod lyser efter 2s
Tryckin och hall # knappen i 5 sekunder
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